
Ekologiškas 
švino pakaitalas
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HERTALED® - pastatų hidroizoliacijos sistema

 

HERTALED® EPDM švino pakaitalas yra ekologiška 
švino ir įprastų švino pakaitalų alternatyva. 
HERTALED® yra pagamintas iš EPDM juostelių, 
kurios yra sustiprintos išplėstu metalu, kad būtų 
sukurta nuolat veikianti medžiaga. Jis gali būti 
pritaikytas prie bet kokios formos, todėl ypač tinka 
tvirtinti ant paviršių su tuščiaviduriu vidumi.
Antras ryškus privalumas yra jo lankstumas. 

Gamybos proceso metu į savo EPDM membraną 
integruojame aliuminio išsiplėtusių metalų sistemą, 
todėl gaunama kompozicinė EPDM membranos 
medžiaga su lanksčiu išoriniu galu, kuri puikiai tinka 
tvirtinti prie vidinės ertmės sienos ir gali būti sulenkta 
arba suformuota praktiškai bet kokia forma.
Išplėstinė aliuminio dalis yra bent 210 mm. Likęs 
plotis yra vulkanizuota EPDM membrana.

Išsamius reikalavimus dengiamam pagrindui ir montavimo instrukcijas skaitykite HERTALAN® specifikacijos 
gairėse arba HERTALAN® taikymo instrukcijose.

HERTALED® (pilnai armuota aliuminiu)

ILGIS 12 m POLIMERAS EPDM

PLOTIS 0.25 / 0.40 / 0.75 m SPALVA juoda

STORIS 2.0 mm SVORIS PLOTO VIENETUI 2.75 kg / m² 

HERTALED® yra sertifikuotas CE pagal EN 14909.

HERTALED® (0.21 m armuota aliuminiu)

ILGIS 12 m POLIMERAS EPDM

PLOTIS 0.45 / 0.65 m SPALVA juoda

STORIS 2.0 mm SVORIS PLOTO VIENETUI 1.8 / 1.5 kg / m² 

EN 1848-2 mm ≤ 30 Atitinka

EN 1848-2 mm ≤ 10 Atitinka

ATSPARUMAS PLYŠIMUI (L / Q) EN 12310-1* N ≥ 50 70

ILGAAMŽIŠKUMO TESTAS EN 1296 / EN 1928 - Išlaikyta Atitinka

SULYDYTŲ SIŪLIŲ ATSPARUMAS KIRPIMUI EN 12317-2 N / 50 mm ≥ 200 282

DEGUMAS EN 13501-1 - E klasė E klasė 

LENKIMAS ŠALTYJE EN 495-5 °C ≤ -45 ≤ -45

NELAIDUMAS VANDENIUI EN 1928 - Nelaidi Atitinka

ALKALI TESTAS EN 1847 / EN 1928 - Išlaikyta Atitinka

VANDENS GARŲ DIFUZIJAI ATSPARUMO KOEFICIENTAS - µ EN 1931 - 70.000  70.000

SAVYBĖS TESTAS 

EN 1850-2 Išlaikyta Atitinka

REIKALAUJAMA PASIEKTAS

REIKŠMĖ REZULTATAS

MATOMI TRŪKUMAI

TOLYGUMAS

TIESUMAS

*EPDM membranos vertės reikšmė.
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